
0101
SC1

SC2

SC3

MC22

MC72

CCV

MCV

CV

CVA2

EC1

CVF

MCA

HDV

HFV

CVZ

SC1

SC2

SC3

MC22

MC72

CCV

MCV

CV

CVA2

EC1

CVF

MCA

HDV

HFV

CVZ

CONVUM CONVUM

超小型コンバム
シリーズ

CONVUM
超小型コンバム

CCV01

SeriesCCVコ
ン
バ
ム
　超
小
型
コ
ン
バ
ム

コ
ン
バ
ム
　超
小
型
コ
ン
バ
ム

0101
SC1

SC2

SC3

MC22

MC72

CCV

MCV

CV

CVSUS

CVA2

DS-01AN

CVF

HDV

HFV

HFV-25M

000

CVZ

000

CONVUM CONVUM

SC1

SC2 

SC3

MC22

MC72

CCV

MCV

CV

CVSUS

CVA2

DS-01AN

CVF

HDV

HFV

HFV-25M

000

CVZ

000

099

基本形真空エジェクタの超小型
小スペースへの取付に便利

長寿命
可動部のないシンプル構造、長く使用可能
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CCV-回路図

SC1エア回路図（自己保持）P

仕様
　

形式番号

CCVー04HS

項目	＼	形式番号 単位 CCV-04HS
ノズル径 mm 0.4
使用流体 無給油圧縮空気
周囲温度 ℃ 0～60（但し、凍結しないこと）
使用圧力範囲 MPa 0.3～0.6
定格圧力 MPa 0.5
到達真空圧力 kPa -85
吸込流量 L/min(ANR) 2.5
空気消費量 L/min(ANR) 7.1
質量 g 10

0000

1 2

構造図

主要部品
部番 部品名称 材質
1 ノズル アルミニウム
2 本体 アルミニウム

図記号
　 　

性能グラフ 吸込流量・真空圧力特性

外形寸法図
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